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S. Haubner

„Design ist eine höhere Form von Ordnung, 
die das universelle Chaos temporär außer 

Kraft setzt und nachvollziehbar die 
Lebensqualität steigert.“

STEPHAN HAUBNER, DESIGN & LICHTPLANUNG



SYMBIOSE VON 
LINEARITÄT UND 
AKZENTUIERUNG

Über dem Esstisch und dem Küchenblock sind WL1-Leuchten 

spielerisch abgependelt. Die Leuchte ist in vielen Varianten 

denkbar. Hier wurde auf Kundenwunsch ein eigener Farbton 

angefertigt: Rauchglas-Kristallzylinder kombiniert mit schwar-

zen Metallylindern geben dem Esstisch den nötigen Fokus. 

Über der Arbeitsfläche in der Küche hängen drei WL1 mit 

wunderschöner Opalglas-Oberfläche. Gemeinsam greifen die 

Leuchten die schwarz-weißen Kontraste des Interieurs auf und 

fügen sich perfekt in den Raum.
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IM EINKLANG MIT DER NATUR. WL1  l  HÄNGELEUCHTE



WENN LICHT DIE SEELE 
BERÜHRT

Individuell geplantes Licht, exquisit und autonom. Denn nichts prägt 

Atmosphäre mehr als das richtige Licht im Raum.

OBERFLÄCHEN:

Klarglas rauchgrau

Metall schwarz matt
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EINE BAUREIHE NACH MASS.
Diese Produktserie passt sich Ihnen und Ihrem Wohnraum in Stil und Aufgabe an – versprochen! Wir stellen 

Ihnen unsere vielfältige WL1-Kollektion vor. Nutzen Sie die zahllosen Möglichkeiten, ein Produkt für sich 

oder Ihre Kunden individuell zu konfigurieren. Mundgeblasene und hochwertige Gläser, blickdichte Holz- 

oder Metall-Zylinder für Downlights, zahlreiche Oberflächenveredelungen der metallenen Teile, diverse 

Lichttechniken und vor allem die Konfigurationen der Hängeleuchten erweitern die stilistischen Möglich-

keiten. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten überraschen und stellen Sie sich Ihre 

individuelle WL1 zusammen. Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich gerne an unsere Fachhändler 

oder direkt an uns. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer WL1.
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PERFEKTION 
IN JEGLICHER ART. 
DIE WL1 KOLLEKTION WL1  l  KOLLEKTION

TI
SC

H
LE

U
C

H
TE

STEHLEUCHTE



WL1  l  KOLLEKTION



WL1  l  KOLLEKTION



LICHTKUNST: WO FARBEN 
UND STRUKTUREN SICH IM 
LICHT ENTFALTEN.
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WL1 – BALDACHINE

WL1 – BALDACHINE EINZELAUFHÄNGUNG
Die untenstehenden Baldachine eignen sich für individuelle Arrangements und für Lösungen ohne Lochraster.

Die obere Reihe von Aufnahmen 

eignet sich für alle technischen 

Ausführungen, da die Vorschalt-

geräte in der Zwischendecke ein-

gebracht werden.

Die WL1-Hängeleuchte kann natürlich einzeln oder in Gruppen als

Deckeneinbaulösung platziert werden. Die Lösung über einen der

verfügbaren Baldachine ist jedoch charmanter und bietet mit der

Materialwahl zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung die Kombination aus

Umgebungslicht/Ambiente durch die Lichtpunkte und einer gezielten

Beleuchtung/Spot für die Tischflächen. Der gezielte Einsatz dieser

gemischten Illumination bietet kein anderer Hersteller so an. WL1  l  HÄNGELEUCHTE

MICRO 
230 V, VGs für 12 V und 500 mA

dimmbar

RONDO 1 
VG in der Zwischendecke

Ø 60 x 115 mm

WL1-ZBS2.03

Ø 81 x 10,5 mm

WL1-ZBS2.05

Ø 81 x 31,5 mm

WL1-ZBS2.04

Ø 55 x 65 mm

WL1-ZBS2.01

RONDO 2 
VG in der Zwischendecke

oder innenliegende Verdrahtung

RONDO 3 
VG integriert

12 V-Halogen dimmbar

und 500 mA-LED dimmbar

DEZENTRALER

KABELUMLENKER

Ø 18 x 30 mm

WL1-ZBS2.08

Ø 20 x 41 mm

WL1-ZBS2.07

Ø 41 x 46,5 mm

WL1-ZBS2.06

EINBAUHÜLSE DECKENHALTER



RECHTECKIGE
WL1 – BALDACHINE

WL1 – HÄNGELEUCHTE
ANWENDUNG ESSTISCH

Diese Baldachine sind prädestiniert für eine 

Esstisch- oder Flursituation. Sie lassen sich 

kombinieren ohne das Lochraster zu verändern. 

Für die hier gezeigten Baldachine sind 1-flammige 

Leuchten vorgesehen.

Sieben Glaszylinder matt-weiß; Lichtpunkt unter

satinierter Kugel; Technik weiß lackiert; Zuleitung

Silikonkabel

2 WL1

640 x 120 x 43 mm

WL1-ZBS1.50

3 WL1

640 x 120 x 43 mm

WL1-ZBS1.51

5 WL1

640 x 120 x 43 mm

WL1-ZBS1.52

3 WL1 WL1-ZBS1.54

5 WL1 WL1-ZBS1.55

7 WL1 WL1-ZBS1.56

7 x WL1 SH.22.001.14.02

           WL1-ZBS1.56

Sollten Sie sich für individuelle Lösungen interes-

sieren oder ein freies Arrangement planen – wir 

freuen uns auf Ihre Konstellation.

Die bauartbedingte Gesamthöhe beträgt bei allen 

Aufbau-Baldachinen 43 mm.

1680 x 120 x 43 mm
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10 WL1

1680 x 250 x 43 mm

WL1-ZBS1.58

3 WL1

380 x 250 x 43 mm

WL1-ZBS1.60

4 WL1

380 x 250 x 43 mm

WL1-ZBS1.61

3 WL1

380 x 250 x 43 mm

WL1-ZBS1.60

12 WL1

380 x 510 x 43 mm

WL1-ZBS1.63

12 WL1

510 x 510 x 43 mm

WL1-ZBS1.65

16 WL1

510 x 510 x 43 mm

WL1-ZBS1.66



RUNDE 
WL1 – BALDACHINE

Die runden Baldachine werden in vier Aus-

führungen hergestellt, wobei die Leuchten 

immer auf einem Lochraster mit dem 

Durchmesser von 320 mm platziert sind.

Die Kalotte ist ein geschlossenes

Volumen, das sich gestalterisch

zurücknimmt.

Bei der Scheibe scheint die 

Platte auf dem Unterbau 

zu ruhen, der Überstand

ist minimal, aber erkennbar.

WEITERE 

DURCHMESSER

Ø 945 x 43 mm

20, 28 oder 42 WL1

Ø 1945 x 43 mm

104 oder 144 WL1

WEITERE 

DURCHMESSER

Ø 945 x 43 mm

20 WL1

Ø 1945 x 43 mm

44 WL1

Der Ring mit einer innen- 

liegenden Öffnung ist ein formal 

ansprechender Blickfang.

Die Fuge hat eine elegante, 

großflächige Form, bei der der 

Unterbau nicht sichtbar ist.

KALOTTE

3-9 WL1

Ø 445 x 43 mm

SCHEIBE

3-9 WL1

Ø 445 x 43 mm

RING

3-9 WL1

Ø 445 x 43 mm

FUGE

3-9 WL1

Ø 520 x 43 mm

Die bauartbedingte Gesamthöhe beträgt 43 mm. 

Ab einer Bestückung von 3 Leuchten wird zur 

sicheren und einfachen Montage eine Absturz-

Seilsicherung integriert. WL1  l  HÄNGELEUCHTE
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3 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.01

SCHEIBE WL1-ZBS1.11

RING WL1-ZBS1.31

6 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.05

SCHEIBE WL1-ZBS1.15

RING WL1-ZBS1.34

4 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.02

SCHEIBE WL1-ZBS1.12

7 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.06

SCHEIBE WL1-ZBS1.16

5 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.04

SCHEIBE WL1-ZBS1.14

8 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.07

SCHEIBE WL1-ZBS1.17

RING WL1-ZBS1.36

5 WL1

RING WL1-ZBS1.33

9 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.08

SCHEIBE WL1-ZBS1.18

4 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.03

SCHEIBE WL1-ZBS1.13

RING WL1-ZBS1.32

7 WL1

RING WL1-ZBS1.35
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8 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.09

SCHEIBE WL1-ZBS1.19

5 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.24

6 WL1

KALOTTE WL1-ZBS1.10

SCHEIBE WL1-ZBS1.20

6 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.25

4 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.22

8 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1.ZBS1.27.

4 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.23

9 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.28

3 WL1

Ø  520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.21

7 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.26
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8 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.29

6 WL1

Ø 520 x 43 mm

FUGE WL1-ZBS1.30

20 WL1

Ø 945 x 43 mm

SCHEIBE WL1-ZBS1.38

28 WL1

Ø 945 x 43 mm

SCHEIBE WL1-ZBS1.39

36 WL1

Ø 945 x 43 mm

SCHEIBE WL1-ZBS1.40

104 WL1

Ø 1945 x 43 mm

SCHEIBE WL1-ZBS1.41
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20 WL1

Ø 945 x 43 mm

SCHEIBE WL1-ZBS1.44

144 WL1

Ø 1945 x 43 mm

SCHEIBE WL1-ZBS1.42
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YOUR STYLE.
YOUR LIGHTING.
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PERFEKTION 
OHNE KOMPROMISSE.
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YOUR STYLE.
YOUR LIGHTING.
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44 WL1

Ø 1945 x 43 mm

RING WL1-ZBS1.45

+

EDELSTAHLHOHLKUGEL

Ø 500 mm 6,5 kg

WL1-ZEK.06

ELLIPSE
WL1 – BALDACHIN

Eine der Sonderformen, und sicherlich einzigartig, 

ist unser elliptischer Baldachin für die WL1.  

Ob bodenbezogen neben kubischen Lounge- 

klassikern oder als solitärer Akzent der Architek-

tur – sie ist immer ein Blickfang.

WL1-HÄNGELEUCHTE ELLIPSE

WEISS IN WEISS

Sechzehn Glaszylinder matt-weiß; Lichtpunkt

unter satinierter Kugel; Technik matt-weiß

lackiert; Zuleitung transparent; Aufbau Baldachin

Fuge 642 x 911 mm für 16 WL1-Leuchten. 
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